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Проектни чертежи на прототип. 


Удобни домашни огнестрелни оръжия 


1. Тръба на шумозаглушителя (1-1/8" диаметър) 


2. Капачка на муцуната (1" тръба с диаметър и шайба). 


3. Купчина от девет, 34" водопроводни маслини и 
шайби (прегради). 

4. Яка, (прикрепена към вътрешността на шумозаглушителя 
тръба). 

5." НТ болт / фина резба, (цев). 

6. Портове за барел газ. 

7. Спусък, (И“ болт и яки). 

8. Сглобяване на обшивката и пружината. 

9. 5ийКег, 5/16" (дълги серии) АПеп Кеу. 

10. Затворен блок и ударна игла. 

11. Ластик. 

12. Задържащи гайки на цевта. 

13. Задържащ винт на шумозаглушителя. 

14. Яка, (прикрепена към вътрешността на шумозаглушителя 
тръба). 


2"х1" тръба 
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Удобни домашни огнестрелни оръжия 


(ИЗМЕРВАНИЯ НА ПРЕДНАТА СТЕНА) 


Ръкохватката действа като приемник за всички съставни части на пистолета. 
Трябва да се модифицира чрез изрязване на три отвора в предната стена на ръкохватката според размерите, дадени по- 


долу. 
Ръкохватката се състои от 5-1/В8" дължина на 2" х1" тръба. Дебелината на стената на тръбата трябва да бъде 2,5 пт. 


Отворите се пробиват със следните диаметри: А- #" (рязани с ножовка), В<5/16", С< И". Най-горната вдлъбнатина, "А", се 


изрязва само през едната стена на тръбата. Отвори "В" и "С" се пробиват през двете стени на тръбата. Отстранете всички 


борери от вътрешната страна на ръкохватката с пила. 


(Измервания в милиметри, освен ако не е посочено) 


51 39 25 


А. Барел 
Отрежете горната част 


на дръжката, така че 


задният ръб да ес 11 


мм по-нисък от предния. Б. Нападател 


С. Спусък 


Изглед отпред на 


СТРАНИЧЕН ИЗГЛЕД хватката 


Сега е необходимо да се модифицира задната част на ръкохватката, така че да поеме 
седалищния блок. 


Проектни чертежи на прототип. 


Масите Тгапяатед Бу Соод!е 


Удобни домашни огнестрелни оръжия 


(ИЗМЕРКИ НА ЗАДНАТА СТЕНА) 


Слот с размери # “х У" е изрязан в горната задна част на ръкохватката, за да образува вдлъбнатината за 
затворния блок, както е показано по-долу. 


Изглед отзад 


на захвата 
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Удобни домашни огнестрелни оръжия 


С направените необходими модификации ръкохватката може да се монтира с всички вътрешни работни части. Ще 
започнем с монтирането на цевта. 

Цевта е направена чрез модифициране на болт с висока якост на опън 6" х ". Болтът трябва да има минимална дължина 
на резбата 2". Може да е необходимо да се увеличи дължината на резбата с помощта на матрица за рязане на резба, ако 
не може да се намери болт с резба 2". Главата на болта първо се отстранява и болтът се подрязва до обща дължина от 5 
Болтът е пробит, за да образува диаметър на отвора от 5,5 мм. Камерата се изрязва с помощта на 5,8 пт бормашина или 
22 камерен райбер, ако има такъв. В идеалния случай може да се използва секция от нарезна цев .22, ако е снабдена с 
подходяща резба. 

След обработка на отвора до правилния диаметър, импровизираната цев се вкарва във вдлъбнатината на цевта и се 
завинтва към ръкохватката с помощта на две гайки. Външната гайка е гайка с фланец, ако има такава. Гайките с фланец 
изглеждат трудни за намиране, но обикновена гайка ще е достатъчна. 

При монтирана цев трябва да има празнина от 9 мм между затвора на цевта и вътрешната стена на ръкохватката. Тази 
празнина ще приеме седалищния блок своевременно. Ако е необходимо, разстоянието може да се увеличи или намали 
чрез регулиране на заключващите гайки на цевта. 

Никаква настройка няма да е необходима, докато не се монтира седалищният блок. 

Два отвора с диаметър 3,5 мм сега са пробити през цевта в позициите, показани по-долу. Първият отвор се пробива на 1 
И" от муцуната. Втората дупка, 2 2" от муцуната. Отворите трябва да са възможно най-точно подравнени с отвора. Тези 


два отвора действат като газови портове, за да позволят цевта да бъде снабдена със самоделен вграден шумозаглушител. 


9 мм междина ГАЗОВИ ПРИСТАНИЩА 


М 


Дъ 


Затегнете добре контрагайката 
на цевта. 


С монтираната цев можем да продължим и да монтираме ударника. 
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Удобни домашни огнестрелни оръжия 


Нападателят се състои от модифициран шестограмен ключ с дължина 5/16" (8 пт) в диаметър. 

Първата стъпка е да плъзнете 3/8" стоманена яка на ключа и да затегнете старателно винта на яката, за да 
предотвратите движението й. Точната позиция на яката няма да бъде известна, докато не бъде монтиран 
седалищният блок. 

Макар и сравнително често срещан, ако не е наличен ключ с дълга серия, за конструиране на ударника 
може да се използва обикновен 3/8" болт с висока якост на опън, с дължина 8". Главата на болта се 
отстранява и болтът се нагрява до яркочервен цвят в точка 1 " от края му. След това болтът се огъва под 
прав ъгъл в тази точка. След това се поставя яка, както е описано по-горе. 


Поставете яката на ключа. 


Поставете 


Поставете ударника в отвора в задната част 


на ръкохватката и проверете дали ще се 
плъзга плавно напред-назад. Нападателят 
трябва да е плътно плъзгащ се. 
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Удобни домашни огнестрелни оръжия 


Затворът е направен от главата на болт с диаметър »"; болтът е със стандартна 
шестоъгълна глава. Секцията на болта трябва да есдължина 22 тт, но милиметър 
повече или по-малко е достатъчно близо. Блокът е снабден С фиксиран ударник, състоящ 


се от къса част от опашка на свредло с диаметър З мм. Това ще бъде монтирано по-късно 
(вижте страница 10). 


Поставен блок (регулирайте разстоянието, ако е необходимо, за да приемете седалищния блок) 


и 
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Удобни домашни огнестрелни оръжия 


Шелбата не е нищо по-сложно от стоманена лента с дължина 2 И" 5" х 14 (2 пт), оформена първоначално във 
формата на чертежа по-долу. Пробива се дупка с диаметър 5 тт през зъбчето, на 5 тт от долния му ръб. 
Стоманен щифт сега се вкарва в отвора и се задържа със сребърна спойка. Като алтернатива може да се 
използва пружинен щифт. 

Шелбата е прикрепена към ръкохватката чрез пробиване на отвор с диаметър 5,5 пт и 1-7/8" от долния ръб 
на ръкохватката. В този отвор се вкарва щифтът. 

Когато е монтиран, шипът трябва да се притиска нагоре към долната страна на ударника. 

Внимателно огънете шипа, колкото е необходимо, за да постигнете това. Ще е необходимо внимателно ръчно 
монтиране. След като бъдат направени каквито и да било настройки, шият трябва да бъде закален, като се 
използва простият процес на закаляване на корпуса, описан на страница 17. 

Когато ударникът се изтегли назад, за да се наведе пистолета, захващането ще се зацепи с У-образен жлеб, 


изрязан в долната страна на ударника. Ще изрежем този слот по-късно. 


ИЗВИВАМ 5/8" 
а---- 
5 мм 
7 
Щифт за запояване Пробийте 5 мт 


дупка, 5 тт 
от дъното на заготовката. 


1-7/8" 


МОНТИРАН СЕАР 
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Спусъкът е сглобен от болт с диаметър 6 мм (или И") и две стоманени накрайници. 

Дължината на спусъка е 67 тт (2-5/8”) и въпреки че е подходяща за ръка със среден размер, 
дължината може да бъде променена, за да отговаря на личните изисквания. Спусъкът трябва да 
бъде монтиран първи, т.е. преди която и да е друга компонентна част. 

Първо плъзнете втулката „А“ върху болта и поставете този комплект в отвора в предната част на 
ръкохватката. Поставете втората яка "В" вътре в ръкохватката (отгоре) и плъзнете тази яка върху 
болта. Натиснете спусъка назад, докато докосне само лостчето, и след това регулирайте яката "В", 
така че да докосва предната вътрешна стена на ръкохватката. Сега затегнете винта на яките. 
Спусъкът, когато е дръпнат, трябва да се движи назад само на разстояние от 2 мм, така че регулирайте 
нашийника от външната страна на ръкохватката, така че между нашийника и стената на ръкохватката да 
има празнина с тази мярка. 


2 мм празнина. 


Захващащата пружина се закрепи към ръкохватката 


Захващащата пружина се състои от пружинна стоманена лента с дължина 2-3/8" 7" х 22. През 
пружината се пробива дупка с диаметър 6 тт, 5/8" от единия край. За да прикрепите пружината към 
ръкохватката, се пробива по-малък отвор от 5 пт на 1-3/8" от долния ръб на ръкохватката. След 
това този отвор се набива, за да поеме винт с вътрешен гнездо с диаметър 6 мм. 

Винтът с гнездо се вкарва в пружината, последван от 6 мм яка. 


Зъбната пружина, винтът и гайките 
са показани в правилните им позиции 


за сглобяване. 


яка 


А ув" 


<-- 
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ЩИТ ЗА ПРЕЖИВКА 


Сега, след като успешно монтирахме шестелото и спусъка, е необходимо да монтираме предпазителя. Щитът 
не позволява мрежата на ръката на стрелеца да пречи на правилното функциониране на шепела. Щитът не е 
нищо повече от малка лента от стоманен лист 20 калибър, с размери 3 И" х 5/8", завинтена към ръкохватката с 
два винта с гнездо. Докоснете всеки отвор, за да приемете винтовете. Стоманеният лист първо се оформя във 


форма на дъга, като просто се огъва около тръба с диаметър 1 инча, както е илюстрирано по-долу. 


н 


Стоманен лист 


Огънете листа до горната форма. 


Защитният щит е прикрепен към ръкохватката, както е показано по-долу. 
Трябва да има празнина между задната част на ръкохватката и вътрешната стена на щита, за да позволи 


движението на шипа. Пролуката в точка „А“ трябва да бъде около 5 тт, а точка „В“ 10 пт. 
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Преди да монтираме обикновената „пружина“ на ударника, можем да монтираме ударника към затворния блок. 
Ударникът е закрепен постоянно към блока и се състои от опашката на свредло с диаметър 3 тт. 
Щифтът ще изисква подрязване до правилната дължина, преди да бъде задържан с помощта на лепило 
за лагери. Тези измервания са дадени на следващата страница. 


Първо, трябва да маркираме затворния блок, така че ударникът да е монтиран в правилната позиция, 
за да детонира патрона с ръба на запалването 22. Изключително важно е да бъдем внимателни при 
измерването на този етап. Ако пробием отвора на ударника си в грешна позиция, ще е необходимо да 
направим още един затворен блок, така че „внимателно“ е ключът към успеха. 

За да маркираме позицията на ударника, ще ни трябва заготовка за свредло ( ),6" дължинаи 
5,5 мм в диаметър. Ако 5,5 не е наличен, може да се използва 5 мм. Заготовките за свредла се предлагат 
от повечето добри доставчици на „гайка и болт“. Единият край на заготовката на свредлото внимателно 
се оформя на връх. Това се постига най-точно с помощта на струг, но може да се използва и настолна 
шлайфмашина, заедно с водач за заточване на свредла. 


5 мм заготовка за бормашина (понякога наричана бормашина) 
Изостряне до точка 


--------- 


МАРКИРАНЕ НА БЛОКА 


Когато затворът е монтиран към пистолета, уверете се, че затворът е в най-долната си позиция, като 
натискате с пръст върху блока. Плъзнете заострената заготовка за свредло в цевта (първо заостреният 
край), докато заготовката за свредло спре в блока. 

Леко почукайте края на свредлото с чук. 


е 0 «е 


Докоснете 


Цев с поставена заготовка за бормашина. 


() „Заготовка за свредло" е свредло без режещи ръбове. 
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ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРА ЗА ЩИФТА 


Сега махнете седалищния блок. Блокът ще бъде маркиран с малка вдлъбнатина А. 


За следващата стъпка ще е необходима точна форма на измерване, като нониус. От позицията на вдлъбнатината 
измерете нагоре (към горната част на блока) разстояние от 2,5 мм (3/32"). Използвайки заострената заготовка за 


свредло, пробийте друга маркировка, "В". Това е позицията, в която трябва да пробиете отвора за ударника. 
Отворът трябва да се пробие с диаметър 3 пт. 


Втора маркировка "В" (дупка за ударник) 


Първа оценка "А" 


МОНТАЖ НА ЩИФТА 


Както беше посочено по-рано, ударникът се състои от част от опашка на свредло с диаметър 3 пт. 
Щифтът не изисква модификация, освен дължината му. Пробийте отвора на ударника до определена дълбочина, 


например 7 мм. Ударникът трябва да ес 1,5 пт по-дълъг (8,5 пт) от отвора. В резултат на това щифтът ще 
стърчи от лицето на блока с 1,5 мм, когато е монтиран. 


Когато сме сигурни, че щифтът е подрязан до правилната дължина, нанесете капка лепило за лагер върху отвора 


и поставете щифта. Оставете комплекта с щифта, насочен към небето, за около тридесет минути, за да се втвърди 
лепилото. 


Страничен изглед на седалищен 


блок с монтиран ударник. 
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Сега, когато пистолетът е почти напълно сглобен, можем да започнем да сглобяваме заглушителя. 
Заглушителят е с много проста конструкция, но не по-малко ефективен за това. 

Заглушителят се увива около цялата цев по "интегрален" начин, вместо просто да се завинтва в края на 
цевта. Това позволява по-компактен дизайн на пистолета. 

Заглушителят е изработен от стоманена тръба с дължина 7" 16 калибър. Безшевните тръби са за 
предпочитане. Преградите на шумозаглушителя се състоят от „купчина“ от девет 22 пт (34") месингови 
водопроводни маслини. Това са размерите, предоставени на опаковката, но действителният им диаметър 
е 25 тт. Необходими са също девет шайби с диаметър 1" с диаметър на отвора И”. 


И двата продукта са лесно достъпни от всеки добър търговец на хардуер или водопроводчик. 
Необходими са и две стоманени накрайници като средство за закрепване на шумозаглушителя към цевта. 
Яката с отвор 1" обикновено има външен диаметър от 1". Следователно 9" яката ще бъде идеално 
прилепнала, когато е монтирана върху цевта, и ще пасне плътно в тялото на шумозаглушителя. Ако 


подходящият размер на яката не може да бъде намерен „от рафта“, те ще трябва да бъдат обърнати от 
секция от стоманен прът с диаметър 1". 


ПОСТАВЯНЕ НА ЯКИТЕ 


Пробийте отвор с диаметър 6 тт, 7 пт от края на тръбата. 


Поставете яката "А така, че да е на 2-7/8" от края на тръбата. Позиционирайте яката „В“, така че да е на 1 


тт под края на тръбата. И двете яки се задържат с лепило за лагери с висока якост. Когато монтирате яката 
„В“, уверете се, че фиксиращият винт на яката е отстранен първо и че празният отвор е точно подравнен с 
6-милиметровия отвор, който пробихме по-горе. Оставете този комплект за около тридесет минути, за да се 
втвърди лепилото, и след това отстранете излишното лепило от вътрешността на тръбата с кърпа. 


Винт с вътрешен гнездо с дължина на резбата З/В", сега се завинтва в тази яка и позволява на заглушителя 


да бъде здраво закрепен към цевта. 


Тръба на шумозаглушителя с монтирани маншети. 
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ПОСТАВЯНЕ НА КАПАЧКАТА 


Капачката на дулото е отговорна за задържането на преградите в позиция. 


Изработен е чрез сребърно запояване на шайба с диаметър 30 мм към къса 
секция от тръба с диаметър 1 инча. Диаметърът на шайбата е малко по-голям 


Спойка заедно 


от тръбната секция, за да може капачката да бъде хващана за отстраняване. 4---- 
Може да се използва 1" шайба, ако 30 мм шайба не е налична. 


Тръбната секция трябва да е с дължина 15 пт и дебелина на стената 1,22 или 4--го- 
1,5 пт. Важно е капачката да се плъзга плавно в края на тръбата на К 

А 
шумозаглушителя. 


Тръба с монтирана капачка на дулото. 


Капачката трябва да приляга плътно. 


Сега капачката на дулото е поставена в тръбата на шумозаглушителя, за да се гарантира, че ще се плъзне гладко. 


ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕГРАДИТЕ 


Преградите се състоят от купчина от девет 22 гот (34") месингови водопроводни маслини и девет шайби с диаметър 1" 
с отвори с диаметър И". Както беше посочено по-рано, маслините всъщност са с диаметър 1 инч. Отстранете капачката 


на дулото и подредете преградите в реда, показан по-долу. Поставете купчината прегради в шумозаглушителя. 


ВМЪКНЕТЕ 


ПРЕГРАДИ 


Сега поставете отново капачката на муцуната. 
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СГЛОБЕН ШУМ 


С монтираната капачка на дулото е необходимо само да пробиете отвор с диаметър Зтт през всяка 
страна на стената на шумозаглушителя и през капачката на дулото. Отворите са разположени на 7 
мт от края на тръбата. След това капачката трябва да се отстрани и диаметърът на двата отвора в 
тялото на шумозаглушителя да се увеличи до 4 мм. След това самонарезен винт с диаметър 4 тт ще 
се завие във всеки 3 пт отвор, закрепвайки капачката на място. 

За предпочитане е да монтирате двата винта на позиции девет и три часа, по отношение на 
фиксиращия винт на шумозаглушителя в позиция дванадесет часа. 

Като по-проста алтернатива на използването на винтовете, споменати по-горе, капачката може да се 
закрепи с помощта на лепило за лагери, което прави ненужно пробиването на отвори. 

Трябва да се отбележи обаче, че капачката ще изисква премахване на всеки около 100 изстрела, за 
да позволи почистването на преградите. Това ще изисква капачката да се нагрее с газова горелка, за 
да се разтопи лепилото и капачките да се отстранят. След това капачката ще трябва да се почисти, за 
да се отстрани цялото старо лепило, преди да се постави отново капачката. 


ЗАДЪРЖАЩ ВИНТ За 


“ 
И 


» 


„ШАПКАС КОЗИРКА. 


1 1 
1 1 г 


Ц 
ПРЕГРАДИ 
ЯКА винт 


Сега заглушителят може да се монтира към пистолета. 
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Вече сме готови да монтираме заглушителя към цевта на пистолета. Това е бърза и лесна 
процедура. Плъзнете шумозаглушителя върху цевта и го натиснете назад, докато спре в 
контрагайката на цевта. Позиционирайте шумозаглушителя така, че задържащият винт да е 
на позиция 12 часа, след което затегнете здраво винта. Заглушителят вече е монтиран. 


Илюстрацията показва напълно сглобения пистолет 

със заглушител. След като шумозаглушителят е 
монтиран, е необходимо само да прикрепите 
„пружината“ на ударника (А). Пружината се състои от 
обикновена гумена лента. В идеалния случай лентата 
трябва да има минимална ширина около 3/В" ида е 
около З" на дължина. Лентата се увива около 
контрагайката на цевта и след това се изтегля назад и 

се увива около ударника, точно над яката. Лентата 

може да се увие около гайката на цевта няколко пъти, 
ако е необходимо, за да се скъси дължината й и да се увеличи напрежението 
Ластикът има две цели. Той осигурява натиск напред 
към ударника, за да стреля с пистолета, и ако е монтиран 
правилно, доставя натиск надолу към затворния блок, 
като ефективно поддържа блока и неговия ударник в 
правилната позиция за стрелба. Вижте бележка три на 
страница 18 за алтернативно разположение на 
пружините. 

Сега е необходимо само да се изреже жлебът на 


долната част на ударника, за да може оръжието да бъде 
взведено. 
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Пистолетът вече е почти готов за изпитание; но преди това да може да бъде направено, е необходимо 
да се изреже прорезът в долната страна на ударника, за да може пистолетът да бъде взведен. 

За да маркирате позицията на вдлъбнатината, издърпайте ударника назад, докато лицето на яката е 
на 2" от контактната повърхност на блока и маркирайте долната страна на ударника. На тази позиция 
се изрязва прорезът. Ударникът трябва да се отстрани от пистолета и прорезът внимателно да се 
изреже, за да се оформи, като се използва доброкачествено острие за ножовка с фини зъбци, за да се 
направи първоначалното рязане. След това се използва иглена пила, за да се увеличи дълбочината 
на прореза. Размерът на прореза в илюстрацията е преувеличен , за да илюстрира формата му. 
Действителната дълбочина на вдлъбнатината трябва да е плитка, около 0,5 мм дълбочина, за да 
позволи на шината да се освободи чисто при натискане на спусъка. 


Оттеглям се 


Шеблото трябва да щракне в 
жлеба, когато ударникът се 


издърпа назад. 


Пистолетът е показан тук в позиция за готовност за стрелба. 
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Закаляването на шилото е необходимо поради факта, че шилото е направено от проста секция от мека 
стомана. Този материал е твърде „мек“ в състоянието, в което е продаден. 

Меката стомана не може да бъде закалена чрез обичайния процес на нагряване и закаляване, както 
обикновено се прилага за средно или високо въглеродна стомана, поради факта, че меката стомана има 
много ниско съдържание на въглерод. Въпреки това е много лесно да се "закали" парче мека стомана с 
помощта на "Казеп(" съединение за цементиране или подобен продукт. 

Закаляването е начин за добавяне на високовъглероден слой към повърхността на нисковъглеродна 
стомана. Когато се закали, карбуризираната повърхност на стоманата става изключително твърда и 
устойчива на износване, докато вътрешното ядро остава в непромененото си здраво състояние. 

За домашния оръжейник закаляването е много полезен процес. 

Казепй се предлага от всеки добър магазин за инженерни модели и някои добри магазини за хардуер. 


Преди да втвърдим зъбното колело, е важно да се уверим, че зъбното колело е с правилната форма, за 


да освободи ударника. 


Само горната част на шипа, тази, която влиза в контакт с ударника, изисква закаляване. 


За да се закали шилото, ще е необходимо следното: - 


1) Една консерва Касенит. 
2) Газова горелка. 


) 

) 

3) Чифт клещи. 

4) Купа с вода. 
) 


5) Фина шкурка. 


За да закалите резбата, продължете както следва;:- 


1) Задръжте шилото в клещите в противоположния край, за да го закалите. 

2) Загрейте края на опъна с помощта на газовата горелка, докато светне във черешовочервен цвят 
(гледано на приглушена светлина). 

3) Потопете горещото пържене в праха Казеп! за около десет секунди. 

4) Повторете стъпки 1-3 отново. 


6) Опаковката вече ще бъде твърда като стъкло. 


) 
) 
5) Загрейте запържването за трети път и веднага го загасете във вода. 
) 
7) Леко полирайте резбата с фина шкурка, за да отстраните излишните остатъци от прах. Полирайте 


само леко, не искаме да премахваме втвърдения слой. 


Шеплото вече може да се монтира отново към пистолета. 
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1) Завъртете ударника наляво или надясно и премахнете блока. 
2) Заредете касетата и поставете отново блока. 
3) Издърпайте ударника назад, за да наведете пистолета. 


4) Пистолетът е готов за стрелба. 


1) Пистолетът, илюстриран в този документ, е предназначен за използване с 5иБ-5оп!с или със стандартна скорост 


22 боеприпаси с ръбово стрелба. Не използвайте високоскоростни боеприпаси. 


2) Чертежите на съставните части не са непременно пропорционални или начертани в мащаб. Независимо от 


печатните грешки, всички предоставени измервания са правилни. 


3) Гумената лента, използвана за задвижване на ударника, може да бъде заменена с разтягаща пружина, ако е 
необходимо. Това зависи само от личните предпочитания. Ако се използва разтягаща пружина, трябва да се 
провери дали пружината е направена от тел с калибър 20. Пружината трябва да е между 3/8" и 7" вдиаметъри2 9" 
до 3" обща дължина (включително примките). Единият край на пружината е завит над задържащия винт на 
шумозаглушителя, а другият над горната част на ударника. Плитък прорез с дълбочина 2 или 3 тт се изрязва в 


ударника точно над позицията на яката, за да се предотврати изплъзване на пружината. 


4) Използвах както имперски, така и метрични измервания в горния документ. Ако даден компонент е с размери #2" 
х”", аз ще го напиша като такъв, вместо да рискувам да объркам някои читатели, като напиша метричния 
еквивалент, който е 12,70 х 12,70 тт. По същия начин, ако е необходимо парче стомана с дебелина 2,5 пт, ще го 
нарека точно така, вместо да обърквам нещата с измерване на част от инча. Ако читателят не разбира какво е 5“ 


или 2,5 мм, по-добре да се заеме с голф или някое друго също толкова безполезно и депресиращо хоби! 


5) Стреляйте само по неща, които не казват „Ох“. 


(Изпратете ми имейл на уумлупепотедипзт!А.сот и всякаква помощ при строителството ще бъде предоставена) 


Материалът, представен в този документ, е предназначен само за академично изследване на безсмислието на 


законите срещу оръжията! 
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